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LOAD PUSH
PARA CARGA CON SLIP SHEET Y PALLET RF

Aditamento para grúa horquilla, utilizado para el movimiento de carga 
sobre slip sheet, diseñado para un montaje rápido y directo sobre la 
grúa.

Versión simplifi cada del Push Pull, Especialmente diseñado para la 
carga de contenedores o camiones. No posee pinza bajo el frontal 
como el Push Pull. A diferencia de este, toma la carga desde tacos 
o pallets RF* insertando las paletas bajo la estiba cuando el frontal y 
pantógrafo están retraídos. Luego para depositar la estiba se despliega 
el pantógrafo activando el avance del frontal que empuja la carga.

* Pallets RF:  Pallets especialmente diseñados para 
manipular carga sobre slip sheet. Sus tacos superiores 
le dan la diferencia de altura necesaria para que la 
paleta del Load Push se deslice entre la carga y la 
base del pallet.
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EL PRINCIPIO BÁSICO
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ESPECIFICACIONES

   LoadPush para aplicaciones standard:

 MODELO: ST-LP-1500-S4     .       
 Nombre descriptivo Load Push2000    .       
 Paletas (WxL) 2170 x 1200 mm.        
 Clase de montaje montaje rápido en paletas       
 Capacidad de carga (Kg) 1200         
 Condiciones de uso uso de pallet RF        
 Peso (Kg) 300         
 


